Построение гипсометрического профиля территории.
1. Зачем нужен гипсометрический профиль
Как вам уже известно, география изучает пространственные закономерности распределения географических объектов.
Рассмотрим на примере географического объекта, полезного ископаемого – нефти. 

Химический состав нефти изучает химия (в Томске даже есть Институт Химии Нефти).

Физические свойства изучает физика (изучает текучесть и ее зависимость от температуры, способность к горению, температуру вспышки и многие другие свойства, связанные с практическим использованием нефти в народном хозяйстве). 

География изучает районы  распространения нефти на планете, какие причины влияют на то, что нефть находится именно в этих местах (т.е. выявляет закономерности),  как неравномерность расположения нефтяных запасов влияет на расселение людей, как добыча нефти влияет на природный комплекс и многое другое.
Географы на основе анализа географической информации  составляют прогноз развития территорий.
Гипсометрический профиль – это графическая модель рельефа земной поверхности вдоль заданной линии.

Рельеф – один из  фундаментальных, неизменных факторов условий каждой территории и поэтому справедливо считать, что многие природные процессы зависят от условий рельефа местности (можете представить, что г. Томск был бы расположен не на Западно-Сибирской равнине, а на территории «Западно-Сибирских гор», все в нашей местности было бы иначе).

«Добавляя» к рисунку гипсометрического профиля другой компонент территории (например наличие нефтяных месторождений) мы можем выявить зависимость распространения нефти от условий рельефа.

«Добавляя» климатическую информацию – зависимость климата от условий рельефа и т.д. 

Линия гипсометрического профиля выбирается исходя из практических соображений.
2. Как построить гипсометрический профиль.
Гипсометрический профиль чертится на миллиметровой бумаге формата А4 в альбомной ориентации. 

На листе сверху должно быть написано название работы и фамилия автора работы.

Сам рисунок профиля должен располагаться в верхней половине листа, т.к. в нижней половине в последствии будет добавляться другая информация.
Этапы работы:

- определить линию профиля (направление и крайние точки)

(для 8 класса это линия от северной до южной границы России по 850 восточной долготы, северную границу принять по материковой линии)

Линию начертить на карте простым карандашом.
- выбрать вертикальный масштаб.
Для этого выявить перепад высот на всей длине профиля. Крайние высоты на вычерченном профиле должны «укладываться» в расстояние 10 см.

- выбрать горизонтальный масштаб.

Вычислить расстояние между крайними точками профиля в км. Выбрать масштаб для изображения так, чтобы  линия рисуемого профиля «уложилась» в 25-27 см.

- на миллиметровой бумаге начертить координатные прямые.

Вверх – с вертикальным масштабом, вправо – с горизонтальным масштабом. Масштаб необходимо подписать на полях рисунка.

- отметить пикетные точки на карте.

Для этого начиная с северной границы России на профиле в карте нужно отметить все точки,  где высота над уровнем моря меняет свое значение (в большую либо в меньшую сторону). 
	№ точки
	Расстояние от северной границы в км

(вычислить используя масштаб карты)
	Расстояние от северной границы в горизонтальном масштабе рисунка в мм

(вычислить используя значение в колонке 2 и горизонтальный масштаб рисунка)
	Максимальная высота над уровнем моря в м

(определить, используя карту)
	Значение максимальной высоты над уровнем моря в масштабе рисунка в мм

(определить, используя значение в колонке 4 и вертикальный масштаб карты)

	1
	2
	3
	4
	5


- перенести пикетные точки на профиль в Вашем рисунке.

Для этого нужно для каждой точки откладывать по горизонтальной оси значение колонки 3, по вертикальной оси  - значение колонки 5.
Полученные точки соединить плавной линией.
Гипсометрический профиль готов.
